SIGMA
COATINGS

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

De keuze van kleur is vaak het laatste stadium bij het samenstellen van het bestek of technisch advies.
Echter voor de frequentie van het schilderwerk is het een zeer belangrijke keuze. Algemeen gesteld
vereisen donkere kleuren meer onderhoud dan lichte kleuren. Dit alles natuurlijk afhankelijk van diverse
zaken zoals ligging van het object en de expositieomstandigheden.

Met betrekking tot de onderhoudfrequentie van dekkende verfsystemen op houten gevelelementen, in
relatie tot de toegepaste kleur, kunt u het onderstaande schema als richtlijn aanhouden.

Op de hijgevoegde lijst zijn de C21.1- waaier en RAL kleuren ingedeeld in een onderhoudsklasse.

- Klasse 1; Onderhoudsklasse Gunstig, temperatuurstijging minder of gelijk aan 36 graden Celsius.
Voor kleuren uit klasse 1 kunt u het onderhoudsschema “lichte kleuren” aanhouden.

- Klasse 2; Onderhoudsklasse Normaal, temperatuurstijging tussen 36 en 44 graden Celsius.
Voor kleuren uit klasse 2 kunt u het onderhoudsschema “lichte kleuren” aanhouden, echter wanneer er
sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot verhoogde atmosferische belasting, zoals direct
zonlicht, is aan te bevelen om het onderhoudsschema “donker kleuren” aan te houden.

- Klasse 3; Onderhoudsklasse Ongunstig, temperatuurstijging groter dan 44 graden Celsius.
Voor kleuren uit klasse 3 kunt u het onderhoudsschema “donkere kleuren” aanhouden.

jaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lichte kleuren - - B - - D - - B -
Donkere kleuren - B - D - B - D - B
Transparant * (geen blanke lak) - T - T - T - T -

! transparante verfsystemen mogen niet op alle houtsoorten worden toegepast (zie KVT'95, Katern 31,
uitgave van NBvT)
In de jaren tussen de overschilderbeurten wordt een controle-/bijwerkbeurt aanbevolen.

SYSTEEM B. Controle-/bijwerkbeurt

- Onvolkomenheden aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- Gebreken in het verfsysteem tot de oorspronkelijke laagdikte bijwerken.

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het geheel er weer correct uitziet.

SYSTEEM D. Overschilderbeurt hout dekkend

- Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

- Intacte verflagen reinigen en opruwen.

- Onvolkomenheden aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- Kaal gekomen hout tweemaal (bij)gronden.

- Het geheel afschilderen met een afwerklaag.

SYSTEEM T. Overschilderbeurt hout transparant

- Ondeugdelijke beitslagen verwijderen.

- Intacte beitslagen reinigen en opruwen.

- Onvolkomenheden aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- Kaal gekomen hout bijwerken met beits tot in de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.

- Het geheel afwerken met een laag transparante beits.
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Meer informatie over het omschreven onderwerp kunt u vinden in de volgende documentatie:

Brochure Samenspel van hout, detaillering en verf van de NBvTY
Brochure 10 jaar verzekerde garantie van het sGT?
Boekwerk KVT'95 uitgave van NBvT

Y Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBVT)
en

2 Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT)

Postbus 24

1400 AA Bussum
Tel. 035-6947014
Fax. 035-6944910
Internet: www.nbvt.nl

Email: sgt@nbvt.nl

Brochure Kleur bekennen in onderhoud buitendeuren van het GND
Brochure Garantiereglement van het GND

Stichting Garantie Deuren
Postbus 29822

2502 LV Den Haag

Tel. 070-3546934

Fax. 070-3512777
Internet: www.GND.nl

Email: info@gnd.nl
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Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 0500-N | S 0510-B10G | S 0520-G30Y | S 0530-G90Y |
S 0502-B | S 0510-B30G | S 0520-G40Y | S 0530-R |
S 0502-B50G | S 0510-B50G | S 0520-G50Y | S 0530-R10B |
S 0502-G | S 0510-B70G | S 0520-G60Y | S 0530-R20B |
S 0502-G50Y | S 0510-B90G | S 0520-G70Y | S 0530-R30B |
S 0502-R | S 0510-G | S 0520-G80Y | S 0530-R40B |
S 0502-R50B | S 0510-G10Y | S 0520-G90Y | S 0530-R50B |
S 0502-Y | S 0510-G20Y | S 0520-R | S 0530-R80B |
S 0502-Y50R | S 0510-G30Y | S 0520-R10B | S 0530-R90B |
S 0505-B | S 0510-G40Y | S 0520-R20B | S 0530-Y |
S 0505-B20G | S 0510-G50Y | S 0520-R30B | S 0530-Y10R |
S 0505-B50G | S 0510-G60Y | S 0520-R40B | S 0530-Y20R |
S 0505-B80G | S 0510-G70Y | S 0520-R50B | S 0530-Y30R |
S 0505-G | S 0510-G80Y | S 0520-R60B | S 0530-Y40R |
S 0505-G10Y | S 0510-G90Y | S 0520-R70B | S 0530-Y50R |
S 0505-G20Y | S 0510-R | S 0520-R80B | S 0530-Y60R |
S 0505-G30Y | S 0510-R10B | S 0520-R90B | S 0530-Y70R |
S 0505-G40Y | S 0510-R20B | S 0520-Y | S 0530-Y80R |
S 0505-G50Y | S 0510-R30B | S 0520-Y10R | S 0530-Y90R |
S 0505-G60Y | S 0510-R40B | S 0520-Y20R | S 0540-B |
S 0505-G70Y | S 0510-R50B | S 0520-Y30R | S 0540-B10G |
S 0505-G80Y | S 0510-R60B | S 0520-Y40R | S 0540-B30G |
S 0505-G90oY | S 0510-R70B | S 0520-Y50R | S 0540-G [
S 0505-R | S 0510-R80B | S 0520-Y60R | S 0540-G10Y |
S 0505-R10B | S 0510-R90B | S 0520-Y70R | S 0540-G20Y |
S 0505-R20B | S 0510-Y | S 0520-Y80R | S 0540-G30Y [
S 0505-R30B | S 0510-Y10R | S 0520-Y90R | S 0540-G40Y |
S 0505-R40B | S 0510-Y20R | S 0525-R60B | S 0540-G50Y |
S 0505-R50B | S 0510-Y30R | S 0525-R70B | S 0540-G60Y |
S 0505-R60B | S 0510-Y40R | S 0530-B | S 0540-G70Y |
S 0505-R70B | S 0510-Y50R | S 0530-B10G | S 0540-G80Y |
S 0505-R80B | S 0510-Y60R | S 0530-B30G | S 0540-G90Y |
S 0505-R90B | S 0510-Y70R | S 0530-B50G | S 0540-R |
S 0505-Y | S 0510-Y80R | S 0530-B70G | S 0540-R10B |
S 0505-Y10R | S 0510-Y90R | S 0530-B90G | S 0540-R20B |
S 0505-Y20R | S 0520-B | S 0530-G | S 0540-R30B |
S 0505-Y30R | S 0520-B10G | S 0530-G10Y | S 0540-R90B |
S 0505-Y40R | S 0520-B30G | S 0530-G20Y | S 0540-Y [
S 0505-Y50R | S 0520-B50G | S 0530-G30Y | S 0540-Y10R |
S 0505-Y60R | S 0520-B70G | S 0530-G40Y | S 0540-Y20R |
S 0505-Y70R | S 0520-B90G | S 0530-G50Y | S 0540-Y30R |
S 0505-Y80R | S 0520-G | S 0530-G60Y | S 0540-Y40R |
S 0505-Y90R | S 0520-G10Y | S 0530-G70Y | S 0540-Y50R |
S 0510-B | S 0520-G20Y | S 0530-G80Y | S 0540-Y60R |
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Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 0540-Y70R | S 0565-G10Y | S 1002-B | S 1010-B30G |
S 0540-Y80R | S 0565-G50Y | S 1002-B50G | S 1010-B50G |
S 0540-Y90R | S 0565-R | S 1002-G | S 1010-B70G |
S 0550-G10Y | S 0570-G20Y | S 1002-G50Y | S 1010-B90G |
S 0550-G20Y | S 0570-G30Y | S 1002-R | S 1010-G |
S 0550-G30Y | S 0570-G40Y | S 1002-R50B | S 1010-G10Y |
S 0550-G40Y | S 0570-G60Y | S 1002-Y | S 1010-G20Y |
S 0550-G50Y | S 0570-G70Y | S 1002-Y50R | S 1010-G30Y |
S 0550-G60Y | S 0570-G80Y | S 1005-B | S 1010-G40Y |
S 0550-G70Y | S 0570-G90Y | S 1005-B20G | S 1010-G50Y [
S 0550-G80Y | S 0570-Y | S 1005-B50G | S 1010-G60Y |
S 0550-G90oY | S 0570-Y10R | S 1005-B80G | S 1010-G70Y |
S 0550-R | S 0570-Y20R | S 1005-G | S 1010-G80Y |
S 0550-R10B | S 0570-Y30R | S 1005-G10Y | S 1010-G90Y |
S 0550-Y | S 0570-Y40R | S 1005-G20Y | S 1010-R |
S 0550-Y10R | S 0570-Y50R | S 1005-G30Y | S 1010-R10B |
S 0550-Y20R | S 0570-Y60R | S 1005-G40Y | S 1010-R20B |
S 0550-Y30R | S 0570-Y70R | S 1005-G50Y | S 1010-R30B [
S 0550-Y40R | S 0570-Y80R | S 1005-G60Y | S 1010-R40B |
S 0550-Y50R | S 0570-Y90R | S 1005-G70Y | S 1010-R50B |
S 0550-Y60R | S 0575-G20Y | S 1005-G80Y | S 1010-R60B |
S 0550-Y70R | S 0575-G40Y | S 1005-G9oY | S 1010-R70B |
S 0550-Y80R | S 0575-G60Y | S 1005-R | S 1010-R80B |
S 0550-Y90R | S 0575-G70Y | S 1005-R10B | S 1010-R90B |
S 0560-G10Y | S 0575-G90Y | S 1005-R20B | S 1010-Y |
S 0560-G20Y | S 0580-G30Y | S 1005-R30B | S 1010-Y10R |
S 0560-G30Y | S 0580-Y | S 1005-R40B | S 1010-Y20R |
S 0560-G40Y | S 0580-Y10R | S 1005-R50B | S 1010-Y30R |
S 0560-G50Y | S 0580-Y20R | S 1005-R60B | S 1010-Y40R |
S 0560-G60Y | S 0580-Y30R | S 1005-R70B | S 1010-Y50R [
S 0560-G70Y | S 0580-Y40R | S 1005-R80B | S 1010-Y60R |
S 0560-G80Y | S 0580-Y50R | S 1005-R90B | S 1010-Y70R |
S 0560-G90Y | S 0580-Y60R | S 1005-Y | S 1010-Y80R |
S 0560-R | S 0580-Y70R | S 1005-Y10R | S 1010-Y90R |
S 0560-Y | S 0580-Y80R Il S 1005-Y20R | S 1020-B |
S 0560-Y10R | S 0580-Y90R Il S 1005-Y30R | S 1020-B10G |
S 0560-Y20R | S 0585-Y20R | S 1005-Y40R | S 1020-B30G |
S 0560-Y30R | S 0585-Y30R | S 1005-Y50R | S 1020-B50G |
S 0560-Y40R | S 0585-Y40R | S 1005-Y60R | S 1020-B70G |
S 0560-Y50R | S 0585-Y50R | S 1005-Y70R | S 1020-B90G |
S 0560-Y60R | S 0585-Y60R | S 1005-Y80R | S 1020-G |
S 0560-Y70R | S 0585-Y70R | S 1005-Y90R | S 1020-G10Y |
S 0560-Y80R | S 0585-Y80R Il S 1010-B | S 1020-G20Y |
S 0560-Y90R | S 1000-N | S 1010-B10G | S 1020-G30Y |
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Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 1020-G40Y | S 1030-R20B | S 1040-R60B | S 1050-Y40R |
S 1020-G50Y | S 1030-R30B | S 1040-R70B | S 1050-Y50R |
S 1020-G60Y | S 1030-R40B | S 1040-R80B | S 1050-Y60R |
S 1020-G70Y | S 1030-R50B | S 1040-R90B | S 1050-Y70R |
S 1020-G80Y | S 1030-R60B | S 1040-Y | S 1050-Y80R |
S 1020-G9oY | S 1030-R70B | S 1040-Y10R | S 1050-Y90R [
S 1020-R | S 1030-R80B | S 1040-Y20R | S 1055-B90G |
S 1020-R10B | S 1030-R90B | S 1040-Y30R | S 1060-B |
S 1020-R20B | S 1030-Y | S 1040-Y40R I S 1060-G |
S 1020-R30B | S 1030-Y10R | S 1040-Y50R | S 1060-G10Y [
S 1020-R40B | S 1030-Y20R | S 1040-Y60R | S 1060-G20Y |
S 1020-R50B | S 1030-Y30R | S 1040-Y70R | S 1060-G30Y |
S 1020-R60B | S 1030-Y40R | S 1040-Y80R | S 1060-G40Y |
S 1020-R70B | S 1030-Y50R | S 1040-Y90R | S 1060-G50Y [
S 1020-R80B | S 1030-Y60R | S 1050-B | S 1060-G60Y |
S 1020-R90B | S 1030-Y70R | S 1050-B10G | S 1060-G70Y |
S 1020-Y | S 1030-Y80R | S 1050-B20G | S 1060-G80Y |
S 1020-Y10R | S 1030-Y90R | S 1050-B30G | S 1060-G90Y |
S 1020-Y20R | S 1040-B | S 1050-B40G | S 1060-R |
S 1020-Y30R | S 1040-B10G | S 1050-B50G | S 1060-R10B |
S 1020-Y40R | S 1040-B20G | S 1050-B60G | S 1060-R20B |
S 1020-Y50R | S 1040-B30G | S 1050-B70G | S 1060-R30B |
S 1020-Y60R | S 1040-B40G | S 1050-B80G | S 1060-Y |
S 1020-Y70R | S 1040-B50G | S 1050-B90G | S 1060-Y10R |
S 1020-Y80R | S 1040-B60G | S 1050-G | S 1060-Y20R |
S 1020-Y90R | S 1040-B70G | S 1050-G10Y | S 1060-Y30R |
S 1030-B | S 1040-B80G | S 1050-G20Y | S 1060-Y40R |
S 1030-B10G | S 1040-B90G | S 1050-G30Y | S 1060-Y50R |
S 1030-B30G | S 1040-G | S 1050-G40Y | S 1060-Y60R |
S 1030-B50G | S 1040-G10Y | S 1050-G50Y | S 1060-Y70R |
S 1030-B70G | S 1040-G20Y | S 1050-G60Y | S 1060-Y80R |
S 1030-B90G | S 1040-G30Y | S 1050-G70Y | S 1060-Y90R |
S 1030-G | S 1040-G40Y | S 1050-G80Y | S 1070-G10Y |
S 1030-G10Y | S 1040-G50Y | S 1050-G9oY | S 1070-G20Y |
S 1030-G20Y | S 1040-G60Y | S 1050-R | S 1070-G30Y |
S 1030-G30Y | S 1040-G70Y | S 1050-R10B | S 1070-G40Y |
S 1030-G40Y | S 1040-G80Y | S 1050-R20B | S 1070-G50Y |
S 1030-G50Y | S 1040-G90oY | S 1050-R30B | S 1070-G60Y |
S 1030-G60Y | S 1040-R | S 1050-R40B | S 1070-G70Y |
S 1030-G70Y | S 1040-R10B | S 1050-R90B | S 1070-G80Y |
S 1030-G80Y | S 1040-R20B | S 1050-Y | S 1070-G90Y |
S 1030-G9oY | S 1040-R30B | S 1050-Y10R | S 1070-R 1l
S 1030-R | S 1040-R40B | S 1050-Y20R | S 1070-R10B 1]
S 1030-R10B | S 1040-R50B | S 1050-Y30R | S 1070-R20B 1]
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Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 1070-Y | S 1555-R80B | S 2010-B10G | S 2020-G30Y |
S 1070-Y10R | S 1560-R90B | S 2010-B30G | S 2020-G40Y |
S 1070-Y20R | S 1565-B | S 2010-B50G | S 2020-G50Y |
S 1070-Y30R | S 1565-G | S 2010-B70G | S 2020-G60Y |
S 1070-Y40R | S 1575-R10B Il S 2010-B90G | S 2020-G70Y |
S 1070-Y50R | S 1580-R Il S 2010-G | S 2020-G80Y |
S 1070-Y60R | S 1580-Y80R Il S 2010-G10Y | S 2020-G90Y |
S 1070-Y70R | S 1580-Y90R Il S 2010-G20Y | S 2020-R |
S 1070-Y80R | S 2000-N | S 2010-G30Y | S 2020-R10B |
S 1070-Y90R Il S 2005-B | S 2010-G40Y | S 2020-R20B |
S 1075-G20Y | S 2005-B20G | S 2010-G50Y | S 2020-R30B |
S 1075-G40Y | S 2005-B50G | S 2010-G60Y | S 2020-R40B |
S 1075-G50Y | S 2005-B80G | S 2010-G70Y | S 2020-R50B |
S 1075-G60Y | S 2005-G | S 2010-G80Y | S 2020-R60B |
S 1075-G70Y | S 2005-G10Y | S 2010-G9oY | S 2020-R70B |
S 1075-G80Y | S 2005-G20Y | S 2010-R | S 2020-R80B |
S 1075-G9oY | S 2005-G30Y | S 2010-R10B | S 2020-R90B |
S 1080-G30Y | S 2005-G40Y | S 2010-R20B | S 2020-Y |
S 1080-R Il S 2005-G50Y | S 2010-R30B | S 2020-Y10R |
S 1080-Y | S 2005-G60Y | S 2010-R40B | S 2020-Y20R |
S 1080-Y10R | S 2005-G70Y | S 2010-R50B | S 2020-Y30R |
S 1080-Y20R | S 2005-G80Y | S 2010-R60B | S 2020-Y40R [
S 1080-Y30R | S 2005-G90oY | S 2010-R70B | S 2020-Y50R |
S 1080-Y40R | S 2005-R | S 2010-R80B | S 2020-Y60R |
S 1080-Y50R | S 2005-R10B | S 2010-R90B | S 2020-Y70R |
S 1080-Y60R | S 2005-R20B | S 2010-Y | S 2020-Y80R |
S 1080-Y70R Il S 2005-R30B | S 2010-Y10R | S 2020-Y90R |
S 1080-Y80R Il S 2005-R40B | S 2010-Y20R | S 2030-B |
S 1080-Y90R Il S 2005-R50B | S 2010-Y30R | S 2030-B10G |
S 1085-Y80R Il S 2005-R60B | S 2010-Y40R | S 2030-B30G [
S 1085-Y90R Il S 2005-R70B | S 2010-Y50R | S 2030-B50G |
S 1500-N | S 2005-R80B | S 2010-Y60R | S 2030-B70G |
S 1502-B | S 2005-R90B | S 2010-Y70R I S 2030-B90G |
S 1502-B50G | S 2005-Y | S 2010-Y80R | S 2030-G [
S 1502-G | S 2005-Y10R | S 2010-Y90R | S 2030-G10Y |
S 1502-G50Y | S 2005-Y20R | S 2020-B | S 2030-G20Y |
S 1502-R | S 2005-Y30R | S 2020-B10G | S 2030-G30Y |
S 1502-R50B | S 2005-Y40R | S 2020-B30G | S 2030-G40Y |
S 1502-Y | S 2005-Y50R | S 2020-B50G | S 2030-G50Y |
S 1502-Y50R | S 2005-Y60R | S 2020-B70G | S 2030-G60Y |
S 1550-R70B | S 2005-Y70R | S 2020-B90G | S 2030-G70Y |
S 1550-R80B | S 2005-Y80R | S 2020-G | S 2030-G80Y [
S 1555-B10G | S 2005-Y90R | S 2020-G10Y | S 2030-G90Y |
S 1555-R70B | S 2010-B | S 2020-G20Y | S 2030-R |
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Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 2030-R10B | S 2040-R50B | S 2050-R90B | S 2065-B 1l
S 2030-R20B | S 2040-R60B | S 2050-Y | S 2065-R20B 1l
S 2030-R30B | S 2040-R70B | S 2050-Y10R | S 2065-R90B 1l
S 2030-R40B | S 2040-R80B | S 2050-Y20R | S 2070-G10Y Il
S 2030-R50B | S 2040-R90B | S 2050-Y30R | S 2070-G20Y |
S 2030-R60B | S 2040-Y | S 2050-Y40R | S 2070-G30Y |
S 2030-R70B | S 2040-Y10R | S 2050-Y50R | S 2070-G40Y |
S 2030-R80B | S 2040-Y20R | S 2050-Y60R | S 2070-G50Y |
S 2030-R90B | S 2040-Y30R | S 2050-Y70R | S 2070-G60Y |
S 2030-Y | S 2040-Y40R | S 2050-Y80R | S 2070-G70Y |
S 2030-Y10R | S 2040-Y50R | S 2050-Y90R | S 2070-G80Y |
S 2030-Y20R | S 2040-Y60R | S 2055-B10G | S 2070-G90oY |
S 2030-Y30R | S 2040-Y70R | S 2060-B | S 2070-R 1l
S 2030-Y40R | S 2040-Y80R | S 2060-B50G | S 2070-R10B Il
S 2030-Y50R | S 2040-Y90R | S 2060-B70G | S 2070-Y |
S 2030-Y60R | S 2050-B | S 2060-B90G | S 2070-Y10R |
S 2030-Y70R | S 2050-B10G | S 2060-G | S 2070-Y20R |
S 2030-Y80R | S 2050-B20G | S 2060-G10Y | S 2070-Y30R |
S 2030-Y90R | S 2050-B30G | S 2060-G20Y | S 2070-Y40R |
S 2040-B | S 2050-B40G | S 2060-G30Y | S 2070-Y50R 1l
S 2040-B10G | S 2050-B50G | S 2060-G40Y | S 2070-Y60R 1l
S 2040-B20G | S 2050-B60G | S 2060-G50Y | S 2070-Y70R 1l
S 2040-B30G | S 2050-B70G | S 2060-G60Y | S 2070-Y80R 1l
S 2040-B40G | S 2050-B80G | S 2060-G70Y | S 2070-Y90R 1l
S 2040-B50G | S 2050-B90G | S 2060-G80Y | S 2075-G20Y 1l
S 2040-B60G | S 2050-G | S 2060-G90Y | S 2075-G30Y 1l
S 2040-B70G | S 2050-G10Y | S 2060-R 1] S 2075-Y60R 1l
S 2040-B80G | S 2050-G20Y | S 2060-R10B 1] S 2075-Y70R 1l
S 2040-B90G | S 2050-G30Y | S 2060-R20B 1] S 2500-N |
S 2040-G | S 2050-G40Y | S 2060-R30B 1] S 2502-B |
S 2040-G10Y | S 2050-G50Y | S 2060-R40B 1] S 2502-G |
S 2040-G20Y | S 2050-G60Y | S 2060-R70B 1] S 2502-R |
S 2040-G30Y | S 2050-G70Y | S 2060-R80B 1] S 2502-Y |
S 2040-G40Y | S 2050-G80Y | S 2060-R90B Il S 2555-B20G 1l
S 2040-G50Y | S 2050-G90Y | S 2060-Y | S 2555-B30G |
S 2040-G60Y | S 2050-R | S 2060-Y10R | S 2555-B40G 1l
S 2040-G70Y | S 2050-R10B Il S 2060-Y20R | S 2555-B60G |
S 2040-G80Y | S 2050-R20B | S 2060-Y30R | S 2555-B80G |
S 2040-G9oY | S 2050-R30B Il S 2060-Y40R | S 2565-G 1l
S 2040-R | S 2050-R40B Il S 2060-Y50R | S 2565-R80B 1l
S 2040-R10B | S 2050-R50B | S 2060-Y60R | S 2570-G20Y I
S 2040-R20B | S 2050-R60B | S 2060-Y70R 1] S 2570-G30Y I
S 2040-R30B | S 2050-R70B | S 2060-Y80R 1] S 2570-R 1l
S 2040-R40B | S 2050-R80B | S 2060-Y90R 1] S 2570-Y30R |
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COATINGS

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 2570-Y40R Il S 3010-Y | S 3020-Y80R | S 3040-B60G |
S 2570-Y50R Il S 3010-Y10R | S 3020-Y90R | S 3040-B70G |
S 2570-Y60R Il S 3010-Y20R | S 3030-B | S 3040-B80G |
S 2570-Y70R Il S 3010-Y30R | S 3030-B10G | S 3040-B90G |
S 2570-Y80R Il S 3010-Y40R | S 3030-B30G | S 3040-G |
S 2570-Y90R Il S 3010-Y50R | S 3030-B50G | S 3040-G10Y |
S 3000-N | S 3010-Y60R | S 3030-B70G | S 3040-G20Y |
S 3005-B20G | S 3010-Y70R | S 3030-B90G | S 3040-G30Y |
S 3005-B80G | S 3010-Y80R | S 3030-G | S 3040-G40Y |
S 3005-G20Y | S 3010-Y90R | S 3030-G10Y | S 3040-G50Y |
S 3005-G50Y | S 3020-B | S 3030-G20Y | S 3040-G60Y |
S 3005-G80Y | S 3020-B10G | S 3030-G30Y | S 3040-G70Y |
S 3005-R20B | S 3020-B30G I S 3030-G40Y | S 3040-G80Y |
S 3005-R50B | S 3020-B50G | S 3030-G50Y | S 3040-G90Y |
S 3005-R80B | S 3020-B70G | S 3030-G60Y | S 3040-R 1l
S 3005-Y20R | S 3020-B90G | S 3030-G70Y | S 3040-R10B Il
S 3005-Y50R | S 3020-G | S 3030-G80Y | S 3040-R20B 1l
S 3005-Y80R | S 3020-G10Y | S 3030-G9oY | S 3040-R30B 1l
S 3010-B | S 3020-G20Y | S 3030-R | S 3040-R40B 1l
S 3010-B10G | S 3020-G30Y | S 3030-R10B | S 3040-R50B Il
S 3010-B30G | S 3020-G40Y | S 3030-R20B | S 3040-R60B Il
S 3010-B50G | S 3020-G50Y | S 3030-R30B | S 3040-R70B Il
S 3010-B70G | S 3020-G60Y | S 3030-R40B | S 3040-R80B Il
S 3010-B90G | S 3020-G70Y | S 3030-R50B | S 3040-R90B Il
S 3010-G | S 3020-G80Y | S 3030-R60B | S 3040-Y |
S 3010-G10Y | S 3020-G90oY | S 3030-R70B | S 3040-Y10R |
S 3010-G20Y | S 3020-R | S 3030-R80B | S 3040-Y20R [
S 3010-G30Y | S 3020-R10B | S 3030-R90B | S 3040-Y30R |
S 3010-G40Y | S 3020-R20B | S 3030-Y | S 3040-Y40R |
S 3010-G50Y | S 3020-R30B | S 3030-Y10R | S 3040-Y50R [
S 3010-G60Y | S 3020-R40B | S 3030-Y20R | S 3040-Y60R |
S 3010-G70Y | S 3020-R50B | S 3030-Y30R | S 3040-Y70R 1l
S 3010-G80Y | S 3020-R60B | S 3030-Y40R | S 3040-Y80R 1l
S 3010-G9oY | S 3020-R70B | S 3030-Y50R | S 3040-Y90R 1l
S 3010-R | S 3020-R80B | S 3030-Y60R | S 3050-B 1]
S 3010-R10B | S 3020-R90B | S 3030-Y70R | S 3050-B10G 1]
S 3010-R20B | S 3020-Y | S 3030-Y80R | S 3050-B20G 1l
S 3010-R30B | S 3020-Y10R | S 3030-Y90R | S 3050-B30G 1l
S 3010-R40B | S 3020-Y20R | S 3040-B | S 3050-B40G 1]
S 3010-R50B | S 3020-Y30R | S 3040-B10G | S 3050-B50G 1l
S 3010-R60B | S 3020-Y40R | S 3040-B20G | S 3050-B60G 1l
S 3010-R70B | S 3020-Y50R | S 3040-B30G | S 3050-B70G 1l
S 3010-R80B | S 3020-Y60R | S 3040-B40G | S 3050-B80G 1l
S 3010-R90B | S 3020-Y70R | S 3040-B50G | S 3050-B90G 1l
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SIGMA
COATINGS

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 3050-G Il S 3060-G30Y Il S 3560-G70Y 1] S 4010-Y90R |
S 3050-G10Y Il S 3060-G40Y 1] S 3560-R 1l S 4020-B |
S 3050-G20Y | S 3060-G50Y Il S 3560-R80B Il S 4020-B10G |
S 3050-G30Y Il S 3060-G60Y | S 3560-R90B Il S 4020-B30G |
S 3050-G40Y | S 3060-G70Y | S 3560-Y 1] S 4020-B50G |
S 3050-G50Y | S 3060-G80Y | S 3560-Y20R 1] S 4020-B70G |
S 3050-G60Y | S 3060-G90Y | S 3560-Y30R 1] S 4020-B90G |
S 3050-G70Y | S 3060-R Il S 3560-Y40R 1] S 4020-G |
S 3050-G80Y | S 3060-R10B Il S 3560-Y50R 1] S 4020-G10Y |
S 3050-G9oY | S 3060-R20B Il S 3560-Y60R 1] S 4020-G30Y |
S 3050-R Il S 3060-R70B Il S 3560-Y70R 1] S 4020-G50Y |
S 3050-R10B Il S 3060-R80B Il S 3560-Y80R Il S 4020-G70Y |
S 3050-R20B Il S 3060-R90B Il S 3560-Y90R Il S 4020-G90Y |
S 3050-R30B Il S 3060-Y | S 4000-N | S 4020-R Il
S 3050-R40B Il S 3060-Y10R | S 4005-B20G | S 4020-R10B 1]
S 3050-R50B Il S 3060-Y20R | S 4005-B80G | S 4020-R20B 1]
S 3050-R60B Il S 3060-Y30R Il S 4005-G20Y | S 4020-R30B 1l
S 3050-R70B Il S 3060-Y40R Il S 4005-G50Y | S 4020-R40B 1l
S 3050-R80B Il S 3060-Y50R Il S 4005-G80Y | S 4020-R50B |
S 3050-R90B Il S 3060-Y60R Il S 4005-R20B | S 4020-R60B 1]
S 3050-Y | S 3060-Y70R Il S 4005-R50B | S 4020-R70B 1]
S 3050-Y10R | S 3060-Y80R Il S 4005-R80B | S 4020-R80B |
S 3050-Y20R | S 3060-Y90R Il S 4005-Y20R | S 4020-R90B |
S 3050-Y30R | S 3065-G10Y Il S 4005-Y50R | S 4020-Y |
S 3050-Y40R | S 3065-G40Y Il S 4005-Y80R | S 4020-Y10R |
S 3050-Y50R Il S 3065-G50Y Il S 4010-B10G | S 4020-Y20R |
S 3050-Y60R Il S 3065-G60Y | S 4010-B30G | S 4020-Y30R |
S 3050-Y70R Il S 3065-R90B Il S 4010-B50G | S 4020-Y40R |
S 3050-Y80R Il S 3065-Y20R Il S 4010-B70G | S 4020-Y50R |
S 3050-Y90R Il S 3500-N | S 4010-B90G | S 4020-Y60R |
S 3055-B50G Il S 3502-B | S 4010-G10Y | S 4020-Y70R |
S 3055-R30B Il S 3502-G | S 4010-G30Y | S 4020-Y80R 1l
S 3055-R40B Il S 3502-R | S 4010-G50Y | S 4020-Y90R 1l
S 3055-R50B Il S 3502-Y | S 4010-G70Y | S 4030-B 1l
S 3060-B Il S 3555-B60G Il S 4010-G90Y | S 4030-B10G 1l
S 3060-B10G Il S 3555-B80G Il S 4010-R10B | S 4030-B30G 1l
S 3060-B20G Il S 3555-R60B Il S 4010-R30B | S 4030-B50G 1l
S 3060-B30G Il S 3560-G Il S 4010-R50B | S 4030-B70G 1l
S 3060-B40G Il S 3560-G10Y Il S 4010-R70B | S 4030-B90G 1l
S 3060-B70G Il S 3560-G20Y Il S 4010-R90B | S 4030-G 1l
S 3060-B90G Il S 3560-G30Y Il S 4010-Y10R | S 4030-G10Y 1l
S 3060-G Il S 3560-G40Y Il S 4010-Y30R | S 4030-G30Y 1l
S 3060-G10Y Il S 3560-G50Y Il S 4010-Y50R | S 4030-G50Y |
S 3060-G20Y Il S 3560-G60Y Il S 4010-Y70R | S 4030-G70Y |
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SIGMA
COATINGS

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 4030-G9oY | S 4040-R30B Il S 4050-R70B 1] S 4550-Y60R 1l
S 4030-R Il S 4040-R40B Il S 4050-R80B Il S 4550-Y70R 1l
S 4030-R10B Il S 4040-R50B Il S 4050-R90B Il S 4550-Y80R 1]
S 4030-R20B Il S 4040-R60B Il S 4050-Y Il S 4550-Y90R 1]
S 4030-R30B Il S 4040-R70B Il S 4050-Y10R Il S 5000-N |
S 4030-R40B Il S 4040-R80B Il S 4050-Y20R Il S 5005-B20G |
S 4030-R50B Il S 4040-R90B Il S 4050-Y30R Il S 5005-B80G |
S 4030-R60B Il S 4040-Y Il S 4050-Y40R 1] S 5005-G20Y |
S 4030-R70B Il S 4040-Y10R Il S 4050-Y50R 1] S 5005-G50Y |
S 4030-R80B Il S 4040-Y20R Il S 4050-Y60R 1] S 5005-G80Y |
S 4030-R90B Il S 4040-Y30R Il S 4050-Y70R 1] S 5005-R20B 1]
S 4030-Y | S 4040-Y40R Il S 4050-Y80R 1] S 5005-R50B 1]
S 4030-Y10R | S 4040-Y50R Il S 4050-Y90R 1] S 5005-R80B 1]
S 4030-Y20R | S 4040-Y60R Il S 4055-B Il S 5005-Y20R |
S 4030-Y30R | S 4040-Y70R Il S 4055-B40G 1] S 5005-Y50R |
S 4030-Y40R Il S 4040-Y80R Il S 4055-R70B 1] S 5005-Y80R |
S 4030-Y50R Il S 4040-Y90R Il S 4055-Y10R 1] S 5010-B10G 1l
S 4030-Y60R Il S 4050-B Il S 4500-N | S 5010-B30G 1l
S 4030-Y70R Il S 4050-B10G Il S 4502-B | S 5010-B50G 1l
S 4030-Y80R Il S 4050-B20G Il S 4502-G | S 5010-B70G 1l
S 4030-Y90R Il S 4050-B30G Il S 4502-R | S 5010-B90G I
S 4040-B Il S 4050-B40G Il S 4502-Y | S 5010-G10Y 1l
S 4040-B10G Il S 4050-B50G Il S 4550-B Il S 5010-G30Y 1l
S 4040-B20G Il S 4050-B60G Il S 4550-B20G 1] S 5010-G50Y 1l
S 4040-B30G Il S 4050-B70G Il S 4550-B30G 1] S 5010-G70Y 1l
S 4040-B40G Il S 4050-B80G Il S 4550-B40G 1] S 5010-G90Y 1l
S 4040-B50G Il S 4050-B90G Il S 4550-B50G 1] S 5010-R10B ]
S 4040-B60G Il S 4050-G Il S 4550-B80G 1] S 5010-R30B 1l
S 4040-B70G Il S 4050-G10Y Il S 4550-B90G 1] S 5010-R50B 1l
S 4040-B80G Il S 4050-G20Y Il S 4550-G 1] S 5010-R70B 1l
S 4040-B90G Il S 4050-G30Y Il S 4550-G10Y 1] S 5010-R90B 1l
S 4040-G Il S 4050-G40Y Il S 4550-G20Y 1] S 5010-Y10R |
S 4040-G10Y Il S 4050-G50Y Il S 4550-G30Y 1] S 5010-Y30R 1l
S 4040-G20Y Il S 4050-G60Y Il S 4550-G40Y 1] S 5010-Y50R 1l
S 4040-G30Y Il S 4050-G70Y Il S 4550-G50Y 1] S 5010-Y70R 1l
S 4040-G40Y Il S 4050-G80Y Il S 4550-G60Y 1] S 5010-Y90R 1l
S 4040-G50Y Il S 4050-G90Y Il S 4550-G70Y 1] S 5020-B 1l
S 4040-G60Y Il S 4050-R 1] S 4550-R70B I S 5020-B10G Il
S 4040-G70Y Il S 4050-R10B Il S 4550-R80B 1] S 5020-B30G Il
S 4040-G80Y Il S 4050-R20B Il S 4550-R90B 1] S 5020-B50G Il
S 4040-G9oY Il S 4050-R30B Il S 4550-Y 1] S 5020-B70G Il
S 4040-R Il S 4050-R40B Il S 4550-Y30R I S 5020-B90G Il
S 4040-R10B Il S 4050-R50B Il S 4550-Y40R 1] S 5020-G Il
S 4040-R20B Il S 4050-R60B Il S 4550-Y50R 1] S 5020-G10Y Il
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COATINGS

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1

waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 5020-G30Y Il S 5030-R80B Il S 5040-Y20R 1] S 6005-Y80R 1l
S 5020-G50Y Il S 5030-R90B Il S 5040-Y30R 1] S 6010-B10G I
S 5020-G70Y Il S 5030-Y Il S 5040-Y40R 1] S 6010-B30G I
S 5020-G9oY Il S 5030-Y10R Il S 5040-Y50R 1] S 6010-B50G 1l
S 5020-R Il S 5030-Y20R Il S 5040-Y60R 1] S 6010-B70G 1l
S 5020-R10B Il S 5030-Y30R Il S 5040-Y70R 1] S 6010-B90G 1l
S 5020-R20B Il S 5030-Y40R Il S 5040-Y80R 1] S 6010-G10Y 1l
S 5020-R30B Il S 5030-Y50R Il S 5040-Y90R 1] S 6010-G30Y 1l
S 5020-R40B Il S 5030-Y60R Il S 5045-B10G 1] S 6010-G50Y I
S 5020-R50B Il S 5030-Y70R Il S 5500-N 1] S 6010-G70Y 1l
S 5020-R60B Il S 5030-Y80R Il S 5502-B Il S 6010-G90Y 1l
S 5020-R70B Il S 5030-Y90R Il S 5502-G 1] S 6010-R10B 1l
S 5020-R80B Il S 5040-B Il S 5502-R 1] S 6010-R30B 1l
S 5020-R90B Il S 5040-B10G Il S 5502-Y 1] S 6010-R50B 1l
S 5020-Y Il S 5040-B20G Il S 5540-B 1] S 6010-R70B Il
S 5020-Y10R Il S 5040-B30G Il S 5540-B10G 1] S 6010-R90B 1l
S 5020-Y20R Il S 5040-B40G Il S 5540-B20G 1] S 6010-Y10R I
S 5020-Y30R Il S 5040-B50G Il S 5540-B30G 1] S 6010-Y30R I
S 5020-Y40R Il S 5040-B60G Il S 5540-B40G 1] S 6010-Y50R I
S 5020-Y50R Il S 5040-B70G Il S 5540-B50G 1] S 6010-Y70R I
S 5020-Y60R Il S 5040-B80G Il S 5540-B80G 1] S 6010-Y90R I
S 5020-Y70R Il S 5040-B90G Il S 5540-B90G 1] S 6020-B 1l
S 5020-Y80R Il S 5040-G Il S 5540-G 1] S 6020-B10G Il
S 5020-Y90R Il S 5040-G10Y Il S 5540-G10Y 1] S 6020-B30G 1l
S 5030-B Il S 5040-G20Y Il S 5540-G20Y 1] S 6020-B50G 1l
S 5030-B10G Il S 5040-G30Y Il S 5540-G30Y 1] S 6020-B70G 1l
S 5030-B30G Il S 5040-G40Y Il S 5540-G40Y 1] S 6020-B90G 1l
S 5030-B50G Il S 5040-G50Y Il S 5540-G50Y 1] S 6020-G Il
S 5030-B70G Il S 5040-G60Y Il S 5540-G60Y 1] S 6020-G10Y 1l
S 5030-B90G Il S 5040-G70Y Il S 5540-G70Y 1] S 6020-G30Y 1l
S 5030-G Il S 5040-G80Y Il S 5540-R70B 1 S 6020-G50Y 1]
S 5030-G10Y Il S 5040-G90Y Il S 5540-R90B 11 S 6020-G70Y 1l
S 5030-G30Y Il S 5040-R Il S 5540-Y90R 1] S 6020-G90Y Il
S 5030-G50Y Il S 5040-R10B I S 6000-N 1] S 6020-R 1l
S 5030-G70Y Il S 5040-R20B 1 S 6005-B20G 1] S 6020-R10B 1l
S 5030-G9oY Il S 5040-R30B Il S 6005-B80G 1] S 6020-R20B 1l
S 5030-R Il S 5040-R40B I S 6005-G20Y 1] S 6020-R30B 1l
S 5030-R10B Il S 5040-R50B Il S 6005-G50Y 1] S 6020-R40B Il
S 5030-R20B Il S 5040-R60B Il S 6005-G80Y 1] S 6020-R50B Il
S 5030-R30B Il S 5040-R70B Il S 6005-R20B 1] S 6020-R60B 1l
S 5030-R40B Il S 5040-R80B Il S 6005-R50B 1] S 6020-R70B 1l
S 5030-R50B Il S 5040-R90B Il S 6005-R80B 1] S 6020-R80B 1l
S 5030-R60B Il S 5040-Y Il S 6005-Y20R 1] S 6020-R90B 1l
S 5030-R70B Il S 5040-Y10R Il S 6005-Y50R 1] S 6020-Y 1l
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Kleur in relatie tot onderhoud 1329
Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1 Kleur C21.1
waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse waaier Klasse
S 6020-Y10R Il S 6502-G Il S 7020-B90G 1] S 8010-B10G I}
S 6020-Y20R Il S 6502-R Il S 7020-G 1] S 8010-B30G I
S 6020-Y30R Il S 6502-Y Il S 7020-G10Y 1] S 8010-B50G 1]
S 6020-Y40R Il S 6530-B30G 1l S 7020-G30Y 1] S 8010-B70G I}
S 6020-Y50R Il S 6530-B50G 1l S 7020-G50Y 1] S 8010-B90G I}
S 6020-Y60R Il S 6530-G10Y 1 S 7020-G70Y 1] S 8010-G10Y 1}
S 6020-Y70R Il S 6530-G50Y Il S 7020-G90oY 1] S 8010-G30Y I}
S 6020-Y80R Il S 7000-N Il S 7020-R 1] S 8010-G50Y 1}
S 6020-Y90R Il S 7005-B20G Il S 7020-R10B 1] S 8010-G70Y I}
S 6030-B Il S 7005-B80G Il S 7020-R20B 1] S 8010-G90Y 1l
S 6030-B10G Il S 7005-G20Y Il S 7020-R30B 1] S 8010-R10B 1}
S 6030-B30G Il S 7005-G50Y Il S 7020-R40B 1] S 8010-R30B 1}
S 6030-B50G Il S 7005-G80Y Il S 7020-R50B 1] S 8010-R50B I}
S 6030-B70G Il S 7005-R20B Il S 7020-R60B I S 8010-R70B 1]
S 6030-B90G Il S 7005-R50B Il S 7020-R70B 1} S 8010-R90B 1]
S 6030-G Il S 7005-R80B Il S 7020-R80B 1] S 8010-Y10R I}
S 6030-G10Y Il S 7005-Y20R Il S 7020-R90B 1] S 8010-Y30R I}
S 6030-G30Y Il S 7005-Y50R Il S 7020-Y 1] S 8010-Y50R I
S 6030-G50Y Il S 7005-Y80R Il S 7020-Y10R 1] S 8010-Y70R 1}
S 6030-G70Y Il S 7010-B10G Il S 7020-Y20R 1] S 8010-Y90R I}
S 6030-G90oY Il S 7010-B30G Il S 7020-Y30R 1] S 8500-N I}
S 6030-R I S 7010-B50G Il S 7020-Y40R Il S 8502-B I}
S 6030-R10B I S 7010-B90G Il S 7020-Y50R Il S 8502-G 1]
S 6030-R20B I} S 7010-G10Y Il S 7020-Y60R 1] S 8502-R I}
S 6030-R30B 1l S 7010-G30Y Il S 7020-Y70R 1] S 8502-Y I}
S 6030-R40B I S 7010-G50Y Il S 7020-Y80R 1] S 8505-B20G I}
S 6030-R50B 1l S 7010-G70Y Il S 7020-Y90R 1 S 8505-B80G I}
S 6030-R60B I} S 7010-G9oY Il S 7500-N 1] S 8505-G20Y I}
S 6030-R70B I} S 7010-R10B Il S 7502-B 1] S 8505-G80Y I}
S 6030-R80B I S 7010-R30B Il S 7502-G 1] S 8505-R20B I}
S 6030-R90B Il S 7010-R50B Il S 7502-R 1] S 8505-R80B 1]
S 6030-Y Il S 7010-R60B Il S 7502-Y 1] S 8505-Y20R I}
S 6030-Y10R Il S 7010-R70B Il S 8000-N 1] S 8505-Y80R I}
S 6030-Y20R Il S 7010-R90B Il S 8005-B20G 1] S 9000-N I}
S 6030-Y30R Il S 7010-Y10R Il S 8005-B80G I}
S 6030-Y40R Il S 7010-Y30R Il S 8005-G20Y 1]
S 6030-Y50R Il S 7010-Y50R Il S 8005-G50Y 1]
S 6030-Y60R Il S 7010-Y70R Il S 8005-G80Y 1]
S 6030-Y70R Il S 7010-Y90R Il S 8005-R20B 1]
S 6030-Y80R Il S 7020-B 1l S 8005-R50B 1]
S 6030-Y90R Il S 7020-B10G Il S 8005-R80B 1]
S 6035-B60G Il S 7020-B30G Il S 8005-Y20R 1]
S 6500-N Il S 7020-B50G Il S 8005-Y50R 1]
S 6502-B Il S 7020-B70G Il S 8005-Y80R 1]
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SIGMA

COATINGS
Kleur in relatie tot onderhoud 1329
Kleur RAL Klasse Kleur RAL Klasse Kleur RAL Klasse Kleur RAL Klasse
1000 | 3009 1 5023 1l 7011 1
1001 | 3011 1] 5024 | 7012 1
1002 | 3012 | 6000 1l 7013 1
1003 | 3013 1] 6001 Il 7015 1l
1004 | 3014 | 6002 1l 7016 ]
1005 | 3015 | 6003 1 7021 1]
1006 | 3016 1] 6004 1 7022 1l
1007 | 3017 1] 6005 1 7023 |
1011 | 3018 Il 6006 1 7024 1
1012 | 3020 1] 6007 11l 7026 ]
1013 | 3022 | 6008 1 7030 |
1014 | 3027 1] 6009 1 7031 1
1015 | 3031 Il 6010 1 7032
1016 | 4001 1] 6011 I 7033
1017 | 4002 1] 6012 1 7034 |
1018 | 4003 | 6013 1l 7035 |
1019 | 4004 1 6014 1 7036 |
1020 | 4005 1] 6015 11l 7037 |
1021 | 4006 1] 6016 1l 7038
1023 | 4007 1 6017 1l 7039 1
1024 | 4008 Il 6018 | 7040 |
1026 | 4009 | 6019 | 7042 |
1027 | 4010 1] 6020 1 7043 1l
1028 | 5000 1] 6021 | 7044 |
1032 | 5001 Il 6022 1 7045 |
1033 | 5002 1] 6024 I 7046 |
1034 | 5003 1 6025 1l 7047 |
2000 | 5004 I} 6026 Il 8000 1]
2001 1] 5005 1] 6027 | 8001 1
2002 1] 5007 1] 6028 I 8002 1l
2003 | 5008 1 6029 1l 8003 1l
2004 | 5009 Il 6032 Il 8004 1]
2008 | 5010 Il 6033 Il 8007 1]
2009 | 5011 1] 6034 | 8008 Il
2010 | 5012 | 7000 | 8011 1]
2011 | 5013 1 7001 | 8012 1l
2012 | 5014 Il 7002 1 8014 1l
3000 1] 5015 1] 7003 I 8015 ]
3001 1] 5017 1] 7004 | 8016 1l
3002 1] 5018 1] 7005 1l 8017 1l
3003 1] 5019 1] 7006 1l 8019 1l
3004 1] 5020 1] 7008 1l 8022 ]
3005 1 5021 1] 7009 1l 8023 1
3007 1 5022 1 7010 1l 8024 1l
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Kleur in relatie tot onderhoud

SIGMA
COATINGS

Kleur RAL

Klasse

8025

8028

9001

9002

9003

9004

9005

9010

9011

9016

9017

9018

1329

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89,
fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden
ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt

uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.
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